
José Hernández 370 - Garín, Buenos Aires, Argentina
Tel: +5411 7078-0957         WhatsApp: +54911 5810-9488 / +54911 5958-7595

ventas@cmeargentina.comWWW.CMEARGENTINA.COM

Barandas CME 
50 Plus CATÁLOGO



Barandas CME 50 Plus

Sistema de Barandas
en Material Compuesto
de Fibra de Vidrio
Las barandas CME 50 Plus están diseñadas para plataformas, pasarelas y escaleras 
industriales, piletas de tratamiento de aguas, torres de enfriamientos, etc., 
expuestas a ambientes corrosivos, donde las soluciones convencionales 
generan deterioro prematuro y altos costos de mantenimiento.

Fabricadas con perfiles pultruídos en PRFV, mantienen un desempeño estructural confiable 
en entornos ácidos, alcalinos y salinos, sin degradación por corrosión ni pérdida de integridad.

Una solución desarrollada para maximizar la vida útil de la instalación y minimizar
el impacto operativo.

SEGURIDAD

Las barandas CME 50 Plus ofrecen alta resistencia mecánica y estabilidad 
estructural, además de ser dieléctricas, reduciendo riesgos para el personal 
en entornos industriales exigentes.

El color amarillo de alta visibilidad 
contribuye a la señalización de 
seguridad y a la prevención 
de accidentes en planta.

Cumplen con los estándares OSHA, con:
• Factor de seguridad: 2
• Distancia máxima entre parantes: 1500 mm
• Capacidad de carga:
           - Pasamanos: 200 lb (90,7 kg)
           - Rodillera y pie: 150 lb (68 kg)

MANTENIMIENTO

El sistema no requiere mantenimiento asociado a corrosión. A diferencia de las barandas 
metálicas, no necesita repinturas, recambios parciales ni esquemas de protección 
anticorrosiva, evitando paradas no planificadas y costos operativos recurrentes.



DISEÑO E INSTALACIÓN
Se suministran en kits preconfigurados, compuestos por parantes, horizontales y zapatas, 
lo que permite una instalación ágil en campo, sin necesidad de herramientas especiales 
ni trabajos complejos.

Esto reduce tiempos de montaje y cantidad de horas hombre, facilitando una puesta
en servicio más rápida.

MATERIAL
Las barandas se fabrican con resina poliéster isoftálica como estándar.
Según las condiciones del ambiente donde serán instaladas, pueden desarrollarse con resinas 
especiales, como formulaciones retardantes de llama o aptas para ambientes alcalinos.

COSTO TOTAL DE PROPIEDAD
El costo total de las barandas CME 50 Plus resulta inferior al de soluciones convencionales, 
considerando su larga vida útil, la ausencia de mantenimiento por corrosión y la rapidez 
de instalación.

Una solución que reduce costos, riesgos y paradas de planta, asegurando continuidad 
operativa a largo plazo.

INGENIERÍA Y SOPORTE CME
CME Argentina cuenta con ingeniería y fabricación propia, acompañando cada proyecto desde 
el diseño hasta la entrega, con soluciones adaptadas a las condiciones reales de operación.

Además, brinda soporte postventa, acompañando al cliente durante la vida útil de la instalación.



Barandas CME 50 Plus

Kit para armar
Baranda CME 50 Plus

ELEMENTOS 
DEL KIT

Baranda armada con zapatas y kit de uniones a 90° y lineales.

Parante (incluye: tornillería para elementos horizontales)
Importante: Los parantes no pueden ubicarse en las esquinas, 
deben utilizarse dos parantes próximos a ella. 
La separación máxima entre parantes es de 1,5 metros.

Elementos horizontales 
(incluye: perfil pasamanos 
y perfiles para rodillera y parapié)

Zapata de parante 
(incluye: bulonería para fijar 
al parante. No incluye brocas).

Unión a 90° 
(incluye: tornillería 
y bulonería)

Unión lineal 
(incluye: tornillería 
y bulonería)


