
ESCALERAS

MARINERAS
EN MATERIAL COMPUESTO DE FIBRA DE VIDRIO 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



ASTM D2943 Standard Specification for Reinforced

Thermosetting Plastic Poles 
ASTM D257 Standard Test Method for DC resistance of

conductance of insulating materials 
ASTM D570 Standard Test Method for water absorption of

plastics 
ASTM D635 Standard Test Method for rate of burning and/or

extent and time of burning of plastics in a horizontal

position
ASTM D790 Standard Test Method for aging 
IRAM 11910-3 Propagación superficial de llama 
IRAM 3634-91 Dieléctricos 

OBJETO
Esta especificación define las características de las escaleras

marineras fabricados por CME Argentina. 

 ALCANCE
El alcance de la especificación comprende únicamente las

escaleras marineras fabricadas por CME con y sin guarda

hombre. No están consideradas dentro de la presente

especificación, cualquier otro tipo de escalera. 

 NORMAS
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

MATERIAL

Los materiales que componen las escaleras marineras son los

largueros, peldaños y esquineros de refuerzo de los mismos y la

planchuela de unión de los aros de seguridad, construidos con

perfiles pultruídos de plástico reforzado con fibra de vidrio. 

Los aros de seguridad, son moldeados también en plástico

reforzado y la bulonería de sujeción es en acero inoxidable

calidad AISI 304. 

Puede incluir los perfiles L para adosar a la pared de la que

estará sujeta.

PERFILES PULTRUÍDOS 
Los perfiles pultruídos son compuestos por roving continuo,

mat de fibra continua y de ser necesario, con tejido roving.

Todo en una matriz de resina poliéster isoftálica con aditivos

que las caracterizan como retardante de llama. 
Las resinas son modificadas para lograr estabilidad ante la

presencia de rayos UV.

AROS DE SEGURIDAD
Los aros de seguridad son moldeados en plástico reforzado con

fibra de vidrio con mat de hilos continuos y resina poliéster

isoftálica.

BULONERÍA 
Las bulonería de sujeción es en acero inoxidable, calidad AISI

304.
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Pruebas dimensionales 
Análisis visual de defectos de terminación

MODELOS
Las escaleras marineras pueden ser:
Estándar: con guarda hombre de acuerdo al diseño que forma

parte de esta especificación.
Simple: sin guarda hombre, para tramos cortos.
Compuesta: de varios tramos, con plataformas conectando los

mismos. En estas escaleras hay que agregar las rejillas y

barandas CME.

CODIFICACIÓN
Las escaleras marineras se identifican por la distancia desde el

suelo hasta el nivel a alcanzar. En su denominación no se

toma en cuenta que las escaleras sobrepasarán este nivel.

 INSPECCIÓN Y PRUEBAS
Para cada lote producido se realizan las siguientes pruebas:

 
 Los ensayos de carga soportada, y propiedades de material se

realizarán cuando las condiciones de fabricación se

modifiquen. 

EMBALAJE
Las escaleras no son embaladas y se despachan en tramos

convenientes para su manejo.

DOCUMENTACIÓN
 Se entregará de ser solicitado, documentación sobre los

ensayos realizados.
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De base todos los perfiles estructurales cuentan con cargas

para cumplir con las normas ASTM-D635 clasificación HB y la

norma IRAM 11910-3 clasificación RE2 [ material de muy baja

propagación de llama ].

Cuando el requisito es que sean autoextinguibles, se pueden

utilizar resinas especiales.

Es importante destacar que el material compuesto no se

funde, ablanda o dobla, ya que no es un termoplástico, sino

que es un termoendurente.

COMPORTAMIENTO FRENTE

AL FUEGO
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¿TRABAJAMOS
JUNTOS?

ventas@cmeargentina.com

Tel.: [+5411] 7078-0957

WWW.CMEARGENTINA.COM


